
TEXTUCOLOR TOTAL es un mortero de recubrimiento para la 
decoración de todo tipo de muros y fachadas acabado liso
tipo concreto aparente.

Presentación: 20 kg
Color: Humo, Plata, Arena, Terracota y Chukum.
Rendimiento: De 8 m² por saco

TEXTUCOLOR TEXTURA CONCRETO APARENTE

DESCRIPCIÓN
· Para uso en interior y exterior
· Máxima adherencia en superficie
· Acabado liso y satinado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
· La superficie debe ser plana, estable, resistente
 y debe estar completamente limpia.
· Es importante que la superficie este completamente
nivelada y plomeada para evitar complicaciones
al momento de pulir.

MODO DE EMPLEO
· Aplicar en muro de block o ladrillo una capa de 
Textucolor Plus o Textuco Total.
- Es necesario sellar el muro con Resina TEX-HP diluido
1:3 con agua para mejores resultados.
-Se mezcla TEXTURA CONCRETO APARENTE con 8-9 lts.
de agua limpia por saco, puede ser manual o 
mecánicamente, hasta su total homogeneización.
-Aplicar con una flota y al momento de pulir con una llana 
metálica para obtener un acabado liso y satinado. 
Se deberá pasar con la llama metálica varias veces en 
diferentes direcciones para lograr el acabado deseado.
*Es de suma importancia mezclar debidamente y así 
evitar partículas de dispersión o grumos.
**Al momento de pulir la TEXTURA CONCRETO APARENTE
se debe limpiar la llama metálica con una esponja húmeda para
obtener el acabado liso y satinado que se busca.  

ACABADO MODERNO


