
TEXTUCOLOR TEXTURA es una pasta para lograr recubrimiento
texturizado con color para decoración de todo tipo
de fachadas.

Presentación: 40 kg
Color: Blanco
(Compatible con COLORTEX).
Rendimiento: De 9 a 15 m² por saco

TEXTUCOLOR TEXTURA

DESCRIPCIÓN
· Para uso en interior y exterior
· Excelente trabajabilidad
· Aplicable en techos y muros de concreto,
block, yeso o tabla roca.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
· La superficie debe ser plana, estable, resistente
 y debe estar completamente limpia.
· Humedecer previamente la superficie.
· Aplicar una capa de resina TEX-HP en una
  dilución 1:3 con agua, sobre concreto liso o
  superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO
· Se mezcla TEXTUCOLOR TEXTURA con 8-9 lts.
de agua limpia por saco, puede ser manual o 
mecánicamente, hasta su total homogeneización.
-Para un acabado liso y floteado, se debe aplicar una
primera capa para regularizar la absorción y nivelación
de la superficie.
-Nivelar perfectamente la superficie con un espesor
 mínimo de 1 a 3 mm.
-Dejar pasar 10 min. y aplicar una segunda capa extendiendo
según el acabado deseado.
-Se puede agregar grano de diversas medidas para lograr
texturizados diferentes.
-Si se quiere un acabado lavable, se recomienda aplicar un sello
a base de resina TEX-HP sobre el muro. 

ACABADO INCREÍBLE

Densidad del producto

Densidad de la masa

Densidad en polvo

2.0 gr/cm³�

1.9 gr/cm³

1.85 gr/cm³

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


