


TEXTU COLOR
PLUS

Preparacion del soporte:

& La superficie debe ser plana, estable, resistente y debe estar completamente limpia de polvos u otros residuos.

: Humedecer previamente la superficie.

& Aplicar una capa de resina TEX-HP en una dilucion 1:5 con agua, sobre concreto liso o superficies con absor-
cion.

Preparaciéon del producto:

& Se mezcla TEXTU COLOR PLUS con 4-4.5 Its. de agua limpia por saco.

: Mezclar la pasta manual o mecanicamente, hasta su total homogeneizacion.
£ Dejar reposar la mezcla por 10 minutos sin agregar mas agua.

Instalauon del producto:

& Para un acabado liso, se debe aplicar una primera capa para regularizar la absorcién y nivelacion de la
superficie.

& Manejar la pasta con un espesor minimo de 1 a 3 mm. para mantener el rendimiento esperado.

: Dejar pasar 10 min. y aplicar una segunda capa de 1 a 3 mm.

& Finalmente se dara el acabado deseado con la ayuda de una llana o una flota.

*El espesor maximo por capa es de 5 mm a varias capas.
*Los tiempos pueden variar segun la temperatura ambiente.

ADVERTENCIAS:

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de proteccion para evitar el contacto con los ojos y
piel. Use equipo respiratorio de proteccion para evitar la inhalacion de particulas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quitese la ropa contamina-
day lavese con agua y jabon. Inhalacién: dirijase a un lugar con aire fresco. Ingestion: no induzca al vomito ni ad-
ministre nada via oral. Busque atencion médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalacién o in-
gestion. No se deje al alcance de los nifios. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en
la informacion técnica del producto.

GARANTIA:

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos
de manufactura utilizando materiales de la mas alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser
embarcados.

Esta garantia es valida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A.
DE C.V. no se hara responsable por fallas debidas a un mal uso, alteracion o preparacion incorrecta del produc-
to, asi como por dafios ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 12 meses de garantia, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y
dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.
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